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Общие сведения

 
• Низкого давления
• Одностороннего всасывания
• Направление вращения - правое и левое
• Профилированные назад загнутые лопатки
• Количество лопаток - 12 шт.
 
       Вентиляторы дутьевые типа ВДН выпускаются правого и левого вращения. При правом
вращении рабочее колесо вращается по часовой стрелке, если смотреть на колесо со стороны
электродвигателя, при левом вращении – против часовой стрелки.
       Улитка вентиляторов ВДН изготавливается с углом разворота от 00 до 2700  через каждые 150,
при этом ребра улитки, мешающие установке, подрезаются.
 

 
Рис. 91. Схема разворотов корпусов вентиляторов дутьевых ВДН (ПР)..

 

 
Рис. 92. Схема разворотов корпусов вентиляторов дутьевых ВДН (ЛЕВ).

 



Назначение
 
       Центробежные дутьевые вентиляторы одностороннего всасывания типа ВДН (изготовлены по
аэродинамической схеме МО ЦКТИ 0,7-160-II) предназначены для подачи чистого воздуха в топки
стационарных паровых котлов и технологических установок других отраслей.
       Дутьевые вентиляторы ВДН эксплуатируются в условиях умеренного климата 1-3 категории
размещения по ГОСТ 15150. Допустимая температура окружающего воздуха не ниже -30оС и не
выше +40оС. Среднее квадратическое значение виброскорости от внешних источников вибрации в
местах установки вентиляторов не должно превышать 2 мм/с.
 

Технические характеристики
 

Таб. 55. Технические характеристики вентиляторов дутьевых ВДН..

№
вент.

Электродвигатель
Производительность,

103*м3/час

Полное
давление

Па

Масса
без

двиг.,
кг

Мощность
двиг., кВт

Частота
вращения,

мин-1

Марка
электродвигателя

ВДН-18 200 1000
АОДН-35536

152 3490 4900АИР355МА6
АОД4-355Х-6

ВДН-20 400 1000 ДАЗО4-400У-6 225 4380 5750
ВДН-22 250 750 ДА304-400У-8 217 2880 6650

 
 

Габаритные и присоединительные размеры
 

 
Рис. 93. Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВДН (90о).

 
Таб. 56. Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВДН (90о).



№
вен.

Размеры, мм
А А1 а В b D D1 d E С Н h М

18 3469 2099 1150 4200 1530 1650 1720 18 1620 1080 3380 1470 1375

20 3551 2155 1176 4641 1700 1810 1880 22 1800 1200 3838 1460 1612

22 3735 2225 1290 5080 1870 2020 2110 22 1980 1320 4090 1485 1650

№
вен.

Размеры, мм
N n1 n2

L1 L2 L3 L4 t1 t2 T1 T2 T3 Т4
18 1370 1855 830 524 285 292,5 1710 1170 1710 1170 20 6 4

20 1620 2175 920 535 300 300 1200 600 1888 1288 20 4 2

22 1820 2470 920 605 275 320 1650 960 2086 1426 22 6 3
 

 
Аэродинамические характеристики

 

 
Рис. 94. Аэродинамическая характеристика вентилятора ВДН-18.

 

 



Рис. 95. Аэродинамическая характеристика вентилятора ВДН-20.
 

 
Рис. 96. Аэродинамическая характеристика вентилятора ВДН-22.

 
Акустические характеристики

 
Таб. 57. Акустические характеристики вентиляторов дутьевых типа ВДН.

Типоразмер
вентилятора

Суммарные уровни звуковой мощности, дБ
Шум нагнетания Шум всасывания Шум от корпуса

ВДН-18 117,5 117,5 103,5
ВДН-20 122 122 108
ВДН-22 117,5 117,5 103,5          

 


